Опросный лист для расчета промышленного льдогенератора
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Ice Systems




Заполненную форму присылать на

sales@scotsman.com.ua
	Наименование компании
	

	Контактное лицо, телефон
	

	Необходимая производительность по льду, кг /сутки
	

	Тип льда
	Flake (содержит 25% влаги, Т льда = 0 °C /-0,5 °C) 


	
	Super-Flake (содержит 15-18% влаги, Т льда = 0 °C /-0,5 °C)


	
	Scale (содержит 2% влаги, Т льда =  -6 °C /-12 °C)


	Необходимая толщина льда (только для Scale, от 1,2 до 2,2 мм)
	

	Тип воды для получения льда                                     
	Пресная


	
	Морская


	Температура воды для получения льда на входе в льдогенератор, °C
	

	Температура воздуха в помещении, где находиться льдогенератор, °C
	

	Варианты исполнения льдогенаратора               
	Барабан льдогенератора, холодильный компрессорный агрегат, конденсатор, эл.щит управления смонтированы на одной раме и находятся на улице


	
	Барабан льдогенератора, холодильный компрессорный агрегат, конденсатор, эл.щит управления смонтированы на одной раме и находятся в помещении



	
	Барабан льдогенератора, холодильный компрессорный агрегат, эл.щит управления смонтированы на одной раме и находятся в цеху, воздушный конденсатор вынесен на улицу


	
	Барабан льдогенератора и эл.щит управления находятся в помещении, холодильный компрессорный агрегат и воздушный конденсатор вынесены на улицу



